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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
12657 Resolución de 3 de julio de 2009, de la Dirección General de Industria, por la 

que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el 
mes de mayo de 2009.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, apartado f), del Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de diciembre, (BOE de 6 de febrero 1996), y visto el expediente de las normas 
aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), entidad 
designada por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 26 de febrero de 1986, de 
acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la Disposición 
adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el Boletín Oficial del Estado, la 
relación de normas españolas UNE aprobadas por AENOR, correspondientes al mes de 
mayo de 2009, identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la 
presente Resolución.

Esta Resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 3 de julio de 2009.–El Director General de Industria, Jesús Candil Gonzalo.

ANEXO

Normas editadas en el mes de mayo de 2009

Código Título Sustituye a

UNE 41805-1:2009 IN Diagnóstico de edificios. Parte 1: Generalidades.
UNE 41805-2:2009 IN Diagnóstico de edificios. Parte 2: Estudios históricos.
UNE 53993:2009 IN Plásticos. Instalación de tanques termoplásticos, en superficie o en fosa, 

para el almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos incluido el 
biodiesel con punto de inflamación superior a 55 ºC.

UNE 53993:2000 IN
UNE 53993:2002 IN 

ERRATUM
UNE 56544:2007/1M:2009 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de 

coníferas.
UNE 56546:2007/1M:2009 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de 

frondosas.
UNE 60720:2009 Tuberías flexibles metálicas de acero inoxidable para la distribución de 

propano en fase líquida o gaseosa con una presión máxima de operación 
(MOP) inferior o igual a 20 bar.

UNE 83987:2009 Durabilidad del hormigón. Métodos de ensayo. Determinación de los 
coeficientes de difusión de los iones cloruro en el hormigón endurecido. 
Método multirrégimen.

UNE 155111:2009 Hortalizas frescas. Producción controlada. Lechuga. UNE 155111:2005
UNE 155112:2009 Hortalizas frescas. Producción controlada. Brécol. UNE 155112:2005
UNE 155113:2009 Hortalizas frescas. Producción controlada. Fresa. UNE 155113:2005
UNE 155124:2009 Hortalizas frescas. Producción controlada. Apio. UNE 155124:2004
UNE 155409:2009 Hortalizas frescas. Producción controlada. Sandía producida incorporando 

métodos de lucha biológica contra plagas.
UNE-CEN ISO/TR 20573:2009 IN Calzado. Requisitos para componentes de calzado. Tacones y tapas (ISO/

TR 20573:2006)
UNE-CEN/TR 15563:2009 IN Equipamiento para trabajos temporales de obra. Recomendaciones de 

seguridad y salud.
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Código Título Sustituye a

UNE-CEN/TS 15465:2009 EX Cereales y sus derivados. Trigo duro (T. durum Desf.). Directrices generales 
para la medida del color de la semolina por métodos instrumentales.

UNE-CEN/TS 15675:2009 EX Calidad del aire. Medición de las emisiones de fuentes estacionarias. 
Aplicación de la Norma EN ISO/IEC 17025:2005 a las mediciones 
periódicas.

UNE-CWA 45546-1:2007 IN 
ERRATUM:2009

Directrices para el desarrollo de normas sobre sistemas de transporte. 
Necesidades de las personas mayores y las personas con discapacidad. 
Parte 1: Directrices básicas.

UNE-CWA 50487:2009 IN Código de prácticas del proyecto Smarthouse.
UNE-EN 54-20:2007/AC:2009 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 20: Detectores de 

aspiración de humos
UNE-EN 71-1:2006+A6:2009 Seguridad de los juguetes. Parte 1: Propiedades mecánicas y físicas. UNE-EN 71-1:2006

UNE-EN 71-1:2006/A3:2007
UNE-EN 115-1:2009 Seguridad de escaleras mecánicas y andenes móviles. Parte 1: Construcción 

e instalación.
UNE-EN 179:2009 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una 

manilla o un pulsador para recorridos de evacuación. Requisitos y métodos 
de ensayo.

UNE-EN 198:2009 Aparatos sanitarios. Bañeras de planchas acrílicas reticuladas obtenidas por 
colada. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE 53463:1989
UNE 53463:2002 ERRATUM

UNE-EN 485-2:2009 Aluminio y aleaciones de aluminio. Chapas, bandas y planchas. Parte 2: 
Características mecánicas.

UNE-EN 485-2:2008

UNE-EN 754-1:2009 Aluminio y aleaciones de aluminio. Varillas, barras y tubos estirados en frío. 
Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro.

UNE-EN 754-1:1998

UNE-EN 754-2:2009 Aluminio y aleaciones de aluminio. Varillas, barras y tubos estirados en frío. 
Parte 2: Características mecánicas.

UNE-EN 754-2:1998

UNE-EN 754-3:2009 Aluminio y aleaciones de aluminio. Varillas, barras y tubos estirados en frío. 
Parte 3: Barras redondas, tolerancias dimensionales y de forma.

UNE-EN 754-3:1996

UNE-EN 754-4:2009 Aluminio y aleaciones de aluminio. Varillas, barras y tubos estirados en frío. 
Parte 4: Barras cuadradas, tolerancias dimensionales y de forma.

UNE-EN 754-4:1996

UNE-EN 754-5:2009 Aluminio y aleaciones de aluminio. Varillas, barras y tubos estirados en frío. 
Parte 5: Barras rectangulares, tolerancias dimensionales y de forma.

UNE-EN 754-5:1996

UNE-EN 754-6:2009 Aluminio y aleaciones de aluminio. Varillas, barras y tubos estirados en frío. 
Parte 6: Barras hexagonales, tolerancias dimensionales y de forma.

UNE-EN 754-6:1996

UNE-EN 754-7:2009 Aluminio y aleaciones de aluminio. Varillas, barras y tubos estirados en frío. 
Parte 7: Tubos extruidos con punzón, tolerancias dimensionales y de 
forma.

UNE-EN 754-7:1999

UNE-EN 754-8:2009 Aluminio y aleaciones de aluminio. Varillas, barras y tubos estirados en frío. 
Parte 8: Tubos extruidos con matriz-puente, tolerancias dimensionales y 
de forma.

UNE-EN 754-8:1999

UNE-EN 791:1996+A1:2009 Equipos de perforación. Seguridad.
UNE-EN 1265:2000+A1:2009 Seguridad de las máquinas. Código de ensayo de ruido para máquinas y 

equipos de fundición.
UNE-EN 1439:2009 Equipos y accesorios para GLP. Procedimiento de verificación antes, durante 

y después del llenado de botellas para gases licuados del petróleo (GLP).
UNE-EN 1439:2006
UNE-EN 14763:2006
UNE-EN 14794:2006
UNE-EN 14913:2006

UNE-EN 1672-2:2006+A1:2009 Maquinaria para procesado de alimentos. Conceptos básicos. Parte 2: 
Requisitos de higiene.

UNE-EN 10028-7:2009 Productos planos de acero para aplicaciones a presión. Parte 7: Aceros 
inoxidables.

UNE-EN 10028-7:2000

UNE-EN 10213:2009 Aceros moldeados para usos a presión. UNE-EN 10213-1:1996
UNE-EN 10213-2:1996
UNE-EN 10213-3:1996
UNE-EN 10213-4:1996

UNE-EN 10273:2009 Barras laminadas en caliente de acero soldable para aparatos a presión, con 
características especificadas a temperaturas elevadas.

UNE-EN 10273:2000

UNE-EN 12273:2009 Lechadas bituminosas. Especificaciones.
UNE-EN 12417:2002+A2:2009 Máquinas-herramienta. Seguridad. Centros de mecanizado.
UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón. UNE-EN 12620:2003

UNE-EN 12620/AC:2004
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 13019:2001+A1:2009 Máquinas para la limpieza de calzadas. Requisitos de seguridad.
UNE-EN 13081:2009 Tanques para el transporte de mercancías peligrosas. Equipo de servicio 

para tanques. Adaptador y acoplamiento del colector de vapor.
UNE-EN 13081:2001

UNE-EN 13094:2009 Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Cisternas metálicas 
con una presión de servicio de hasta 0,5 bar. Diseño y construcción.

UNE-EN 13094:2005

UNE-EN 13102:2006+A1:2009 Máquinas cerámicas. Seguridad. Carga y descarga de tejas y baldosas 
cerámicas.

UNE-EN 13108-20:2007/AC:2009 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 20: Ensayos de 
tipo.

UNE-EN 13108-21:2007/AC:2009 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 21: Control de 
producción en fábrica.

UNE-EN 13363-1:2006+A1:2008/
AC:2009

Dispositivos de protección solar combinados con acristalamiento. Cálculo del 
factor de transmitancia solar y luminosa. Parte 1: Método simplificado.

UNE-EN 13443-1:2003+A1:2009 Equipo de acondicionamiento del agua en el interior de los edificios. Filtros 
mecánicos. Parte 1: Partículas de dimensiones comprendidas entre 80 µm 
y 150 µm. Requisitos de funcionamiento, seguridad y ensayo.

UNE-EN 13443-1:2003

UNE-EN 13501-5:2007/AC:2009 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos 
de construcción y de los elementos para la edificación. Parte 5: Clasificación 
a partir de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la acción de un 
fuego exterior.

UNE-EN 13524:2003+A1:2009 Máquinas para el mantenimiento de carreteras. Requisitos de seguridad.
UNE-EN 13786:2005+A1:2009 Inversores automáticos, con presión máxima de salida inferior o igual a 4 bar, 

de caudal inferior o igual a 100 kg/h, incluidos los dispositivos de seguridad 
incorporados en ellos, destinados a utilizar gas butano, propano y sus 
mezclas

UNE-EN 13786:2005

UNE-EN 13791:2009 Evaluación de la resistencia a compresión in-situ en estructuras y elementos 
prefabricados de hormigón.

UNE-EN 13963:2006 
ERRATUM:2009

Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo.

UNE-EN 14342:2006+A1:2009 Suelos de madera. Características, evaluación de conformidad y marcado.
UNE-EN 14394:2006+A1:2009 Calderas de calefacción. Calderas con quemadores de tiro forzado. Potencia 

térmica nominal inferior o igual a 10 MW y temperatura máxima de 
funcionamiento de 110 ºC.

UNE-EN 14394:2006

UNE-EN 14399-1:2009 Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia para 
precarga. Parte 1: Requisitos generales.

EN 14399-1:2005

UNE-EN 14399-2:2009 Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia para 
precarga. Parte 2: Ensayo de aptitud a la precarga.

EN 14399-2:2005

UNE-EN 14399-3:2009 Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia para 
precarga. Parte 3: Sistema HR. Conjuntos de tornillo y tuerca de cabeza 
hexagonal.

EN 14399-3:2005

UNE-EN 14399-4:2009 Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia para 
precarga. Parte 4: Sistema HV. Conjuntos de tornillo y tuerca de cabeza 
hexagonal.

EN 14399-4:2005

UNE-EN 14399-5:2009 Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia para 
precarga. Parte 5: Arandelas planas.

EN 14399-5:2005

UNE-EN 14399-6:2009 Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia para 
precarga. Parte 6: Arandelas planas achaflanadas.

EN 14399-6:2005

UNE-EN 14399-7:2009 Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia para 
precarga. Parte 7: Sistema HR - Conjuntos de tornillo de cabeza avellanada 
y tuerca.

UNE-EN 14399-8:2009 Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia para 
precarga. Parte 8: Sistema HV. Conjuntos de tornillo calibrado y tuerca de 
cabeza hexagonal.

UNE-EN 14604:2006/AC:2009 Alarmas de humo autónomas
UNE-EN 14652:2006+A1:2009 Equipos para el tratamiento de agua en el interior de edificios. Dispositivos 

de separación de membrana. Requisitos de funcionamiento, seguridad y 
ensayo.

UNE-EN 14652:2006

UNE-EN 14678-2:2009 Equipos y accesorios para GLP. Equipos para estaciones de servicio de GLP 
para automoción. Parte 2: Componentes distintos de los surtidores y 
requisitos de instalación.

UNE-EN 14878:2007/AC:2009 Textiles. Comportamiento frente al fuego de la ropa de cama infantil. 
Especificación.
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 15170:2009 Caracterización de lodos. Determinación del poder calorífico.
UNE-EN 15475:2009 Fertilizantes. Determinación de nitrógeno amoniacal. UNE-CEN/TS 15475:2007 EX
UNE-EN 15476:2009 Fertilizantes. Determinación de nitrógeno amoniacal y nítrico según 

Devarda.
UNE-CEN/TS 15476:2007 EX

UNE-EN 15477:2009 Fertilizantes. Determinación del contenido de potasio soluble en agua. UNE-CEN/TS 15477:2007 EX
UNE-EN 15478:2009 Fertilizantes. Determinación de nitrógeno total en urea. UNE-CEN/TS 15478:2007 EX
UNE-EN 15479:2009 Fertilizantes. Determinación espectrofotométrica de biuret en urea. UNE-CEN/TS 15479:2007 EX
UNE-EN 15567-1:2009 Estructuras de deporte y actividades recreativas. Recorrido acrobático en 

altura. Parte 1: Requisitos de construcción y seguridad.
UNE-EN 15647:2009 Agentes de superficie. Determinación del poder dispersante de los 

tensioactivos en polvo.
UNE 55801:1985

UNE-EN 50083-8:2003/A11:2009 Redes de distribución por cable para señales de televisión, señales de sonido 
y servicios interactivos. Parte 8: Compatibilidad electromagnética de las 
redes.

UNE-EN 50136-1-1:1999/A2:2009 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 
1-1: Requisitos generales para sistemas de transmisión de alarma.

UNE-EN 50136-1-5:2009 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarmas. Parte 
1-5: Requisitos para la red de conmutación de paquetes.

UNE-EN 50412-2-1:2006 
CORR:2009

Equipos y sistemas de comunicación de corriente portadora utilizados en 
instalaciones de baja tensión en la banda de frecuencias de 1,6 MHz a 30 
MHz. Parte 2-1: Entorno residencial, comercial y de industria ligera. 
Requisitos de inmunidad.

UNE-EN 60027-2:2009 Símbolos literales utilizados en electrotecnia. Parte 2: Telecomunicaciones y 
electrónica.

UNE-EN 60229:2009 Cables eléctricos. Ensayos de cubiertas exteriores con una función especial 
de protección y que se aplican por extrusión.

UNE-EN 60300-3-3:2009 Gestión de la confiabilidad. Parte 3-3: Guía de aplicación. Cálculo del coste 
del ciclo de vida.

EN 60300-3-3:2004

UNE-EN 60309-4:2009 Tomas de corriente para usos industriales. Parte 4: Bases de tomas de 
corriente y tomas móviles con interruptor, con o sin enclavamiento.

UNE-EN 60335-1:2002/A13:2009 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos 
generales.

UNE-EN 60335-2-96:2004/
A2:2009

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-96: Requisitos 
particulares para láminas calefactoras flexibles para la calefacción de 
locales.

UNE-EN 60335-2-97:2007/
A11:2009

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-97: Requisitos 
particulares para motorizaciones de cierres enrollables, persianas, toldos 
y equipos análogos.

UNE-EN 60404-4:1999/A2:2009 Materiales magnéticos. Parte 4: Métodos de medida en corriente continua de 
las propiedades magnéticas de los materiales magnéticos blandos.

UNE-EN 60670-1:2006 
ERRATUM:2009 V2

Cajas y envolventes para accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas 
fijas para uso doméstico y análogos. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 60670-1:2006 
ERRATUM:2009

UNE-EN 60706-2:2009 Mantenibilidad de equipos. Parte 2: Requisitos y estudios de mantenibilidad 
durante la fase de diseño y desarrollo.

EN 60706-2:2006

UNE-EN 60730-2-13:2009 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. 
Parte 2-13: Requisitos particulares para dispositivos de control sensibles a 
la humedad.

UNE-EN 60730-2-19:2003/
A2:2009

Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. 
Parte 2-19: Requisitos particulares para electroválvulas de combustible 
líquido, incluyendo los requisitos mecánicos.

UNE-EN 61400-11:2004/A1:2009 Aerogeneradores. Parte 11: Técnicas de medida de ruido acústico.
UNE-EN 62494-1:2009 Equipos electromédicos. Índice de exposición de los sistemas digitales de 

imágenes de rayos X. Parte 1: Definiciones y requisitos para la radiografía 
general.

UNE-EN ISO 105-E04:2009 
ERRATUM:2009

Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte E04: Solidez del color a la 
transpiración. (ISO 105-E04:2008)

UNE-EN ISO 1179-1:2009 Conexiones para uso general y transmisiones hidráulicas y neumáticas. 
Orificios y elementos macho acabados en rosca según la Norma ISO 
228-1 con sellado elastomérico o metal-metal. Parte 1: Orificios roscados. 
(ISO 1179-1:2007)
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Código Título Sustituye a

UNE-EN ISO 1179-2:2009 Conexiones para uso general y transmisiones hidráulicas y neumáticas. 
Orificios y elementos macho acabados en rosca según la Norma ISO 
228-1 con sellado elastomérico o metal-metal. Parte 2: Elementos macho 
de serie ligera (serie L) y serie pesada (serie S) con sellado elastomérico 
(tipo E). (ISO 1179-2:2007)

UNE-EN ISO 1179-3:2009 Conexiones para uso general y transmisiones hidráulicas y neumáticas. 
Orificios y elementos macho acabados en rosca según la Norma ISO 
228-1 con sellado elastomérico o metal-metal. Parte 3: Elementos macho 
de serie ligera (serie L) con sellado mediante junta tórica y anillo de 
retención (tipos G y H). (ISO 1179-3:2007)

UNE-EN ISO 1179-4:2009 Conexiones para uso general y transmisiones hidráulicas y neumáticas. 
Orificios y elementos macho acabados en rosca según la Norma ISO 
228-1 con sellado elastomérico o metal-metal. Parte 4: Elementos macho 
para uso general con sellado metal-metal (tipo B). (ISO 1179-4:2007)

UNE-EN ISO 5771:2009 Mangueras de caucho y conjuntos de mangueras y accesorios de unión para 
transferir amoníaco anhidro. Especificaciones (ISO 5771:2008)

UNE-EN ISO 5771:1997

UNE-EN ISO 6872:2009 Odontología. Materiales de cerámica (ISO 6872:2008) UNE-EN ISO 6872:1999
UNE-EN ISO 7369:2009 Canalizaciones. Tubos y canalizaciones de metal. Vocabulario. (ISO 

7369:2004)
UNE-EN ISO 10062:2009 Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales con muy bajas concentraciones 

de gases contaminantes (ISO 10062:2006)
UNE-EN ISO 10062:1996

UNE-EN ISO 11137-2:2007/
AC:2009

Esterilización de productos para asistencia sanitaria. Radiación. Parte 2: 
Establecimiento de la dosis de esterilización. (ISO 11137-2:2006/Cor 
1:2009)

UNE-EN ISO 11348-1:2009 Calidad del agua. Determinación del efecto inhibidor de muestras de agua 
sobre la luminiscencia de Vibrio fischeri (Ensayo de bacterias luminiscentes). 
Parte 1: Método utilizando bacterias de preparación reciente. (ISO 11348-
1:2007).

UNE-EN ISO 11348-1:1999

UNE-EN ISO 11348-2:2009 Calidad del agua. Determinación del efecto inhibidor de muestras de agua 
sobre la luminiscencia de Vibrio fischeri (Ensayo de bacterias luminiscentes). 
Parte 2: Método utilizando bacterias deshidratadas. (ISO 11348-2:2007)

UNE-EN ISO 11348-2:1999

UNE-EN ISO 11348-3:2009 Calidad del agua. Determinación del efecto inhibidor de muestras de agua 
sobre la luminiscencia de Vibrio fischeri (ensayo de bacterias luminiscentes). 
Parte 3: Método utilizando bacterias liofilizadas. (ISO 11348-3:2007).

UNE-EN ISO 11348-3:1999

UNE-EN ISO 11979-4:2009 Implantes oftálmicos. Lentes intraoculares. Parte 4: Etiquetado e información. 
(ISO 11979-4:2008)

UNE-EN ISO 11979-4:2001

UNE-EN ISO 11981:2000/AC:2009 Óptica oftálmica. Lentes de contacto y productos para el cuidado de las 
lentes de contacto. Determinación de la compatibilidad física entre los 
productos para el cuidado de lentes de contacto y las lentes de contacto. 
(ISO 11981:1999/Cor 1:2005).

UNE-EN ISO 13736:2009 Determinación del punto de inflamación. Método Abel en vaso cerrado. (ISO 
13736:2008)

UNE-EN ISO 13736:1999

UNE-EN ISO 14175:2009 Consumibles para el soldeo. Gases de protección para el soldeo por fusión y 
procesos afines. (ISO 14175:2008)

UNE-EN 439:1995

UNE-EN ISO 14509-1:2009 
ERRATUM:2009

Pequeñas embarcaciones. Ruido aéreo emitido por las embarcaciones de 
recreo a motor. Parte 1: Procedimientos de medición mediante pasadas. 
(ISO 14509-1:2008)

UNE-EN ISO 15012-2:2009 Seguridad e higiene en el soldeo y procesos afines. Requisitos, ensayos y 
marcado de equipos para el filtrado del aire. Parte 2: Determinación del 
caudal volumétrico de aire mínimo. (ISO 15012-2:2008)

UNE-EN ISO 15088:2009 Calidad del agua. Determinación de la toxicidad aguda de las aguas 
residuales sobre huevos de pez cebra (Danio rerio) (ISO 15088:2007)

UNE-EN ISO 15743:2009 Ergonomía del ambiente térmico. Lugares de trabajo con frío. Evaluación y 
gestión de riesgos. (ISO 15743:2008)

UNE-EN ISO 15882:2009 Esterilización de productos sanitarios. Indicadores químicos. Guía para la 
selección, uso e interpretación de los resultados. (ISO 15882:2008)

UNE-EN ISO 15882:2003

UNE-EN ISO 16634-1:2009 Productos alimenticios. Determinación del contenido en nitrógeno total por 
combustión de acuerdo con el principio de Dumas y cálculo del contenido 
de proteína bruta. Parte 1: Semillas oleaginosas y alimentos para animales. 
(ISO 16634-1:2008).

UNE-EN ISO 17632:2009 Consumibles para el soldeo. Alambres tubulares para el soldeo por arco con 
y sin gas de protección de aceros no aleados y aceros de grano fino. 
Clasificación. (ISO 17632:2004)

UNE-EN 758:1997
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UNE-EN ISO 25539-1:2009 Implantes cardiovasculares. Productos endovasculares. Parte 1: Prótesis 
endovasculares. (ISO 25539-1:2003 incluyendo Amd 1:2005)

UNE-EN ISO 25539-2:2009 Implantes cardiovasculares. Productos endovasculares. Parte 2: Stents 
vasculares. (ISO 25539-2:2008).

UNE-ISO 1174-1:2009 Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas. Cuadrados conductores. 
Parte 1: Cuadrados conductores para llaves de vaso a mano.

UNE 16503-1:1999

UNE-ISO 1174-2:2009 Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas. Cuadrados conductores. 
Parte 2: Cuadrados conductores para llaves de vaso a máquina.

UNE 16503-2:1999

UNE-ISO 2285:2009 Cauchos, vulcanizados o termoplásticos. Determinación de la deformación 
remanente por tensión bajo alargamiento constante, y de la deformación 
remanente por tensión, alargamiento y fluencia bajo carga constante.

UNE 53577:1975
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