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Reglamento de la Comisión Nacional de Vivienda, Construcción y Planificación de Suecia relativo a la modificación de los reglamentos y recomendaciones generales de la Comisión (2008:8) para la aplicación de las normas de construcción europeas (eurocodes)�
Primera impresión


el DD MM AAAA


�
�
adoptado el DD MM AAAA.





Se ha realizado el proceso de información de acuerdo con la Ordenanza (1994:2009) relativa a las normas técnicas�.


La Comisión Nacional de Vivienda, Construcción y Planificación de Suecia ordena lo siguiente en virtud del capítulo 10, artículo 9, de la Ordenanza relativa a la planificación y la construcción (2011:xx).


Sección C


Cap. 1.1.2 – aplicación de la norma EN 1991-1-2


Artículo 5	Recomendaciones generales


	Tabla C.3 Tipo de protección contra incendios en los edificios Br2





�
Tipo de protección contra incendios�
Ejemplos de partes de la construcción en un edificio Br 2�
�
�
1�
Algunos elementos de soporte del tipo 1, techos, pared interior no de soporte, dosel o balcón sin elementos de soporte comunes.�
�
�
�
Construcciones de soporte que pertenecen al sistema principal del edificio y que no pueden provocar un derrumbe progresivo en el caso de una carga calorífica. Ejemplos de elementos de la construcción puede ser armazones, pilares que en caso de derrumbe solo afecten a una zona limitada.�
�
�
2�
-�
�
�
3�
Construcciones de soporte que pertenecen al sistema principal del edificio y que pueden provocar un derrumbe progresivo en el caso de una carga calorífica.�
�
�
�
Rellanos y escaleras que constituyen vías de evacuación o que se sitúan debajo del sótano superior.�
�
�
4�
-�
�
�
5�
Construcciones de soporte que pertenecen al sistema principal del edificio y que se encuentran situadas debajo del sótano superior.�
�
	La evaluación de si las construcciones de soporte pueden provocar un derrumbe progresivo en caso de una carga calorífica se puede hacer de la siguiente forma. Los elementos de la construcción pueden clasificarse como pertenecientes al tipo 1 si el límite de derrumbe de un elemento o elementos de la construcción, es decir, un daño primario o zona adyacente, limita con el área máxima indicada en la figura C.1.	 En el resto de casos, los elementos de la construcción se clasifican como pertenecientes al tipo 3. Se considera que las construcciones de soporte que se clasifican como pertenecientes al tipo 1 tienen cualidades que indican que la rotura no desencadenará un derrumbe inmediato y que deben darse buenas condiciones para una evacuación completa del edificio. El tamaño de la zona damnificada puede determinarse de la siguiente forma. El fuego como carga accidental se considera en este caso como una zona de impacto de incendio de 20m2 y el volumen encima de la misma. En la zona de impacto de incendio, la curva de dimensión temperatura-tiempo puede corresponder con la curva normalizada de incendio durante 30 minutos (R 30). Los elementos de la construcción pueden clasificarse como pertenecientes al tipo 1 si el límite de derrumbe de tales elementos, es decir, el daño primario resultante del derrumbe de todos los elementos de la construcción durante 30 minutos y del área adyacente, limitase con la zona máxima de daños, tal y como se indica en la figura 1. En el resto de casos, los elementos de la construcción se clasifican como pertenecientes al tipo 3. La zona máxima de daños consiste en una zona de impacto de incendio de 20m2 y en el área adyacente situada a una distancia no superior a 11m de la primera. Se realiza la evaluación para todos los elementos de la construcción dentro de la zona de impacto de incendio durante 30 minutos. La evaluación deberá asumir una ubicación desfavorable de la zona de impacto de incendio. 





		� SHAPE  \* MERGEFORMAT ����


		Figura C.1(S) Zona de impacto de incendio y zona adyacente.


		


	Para los edificios que contienen instalaciones de cuidados sanitarios y residencias especiales para personas que necesitan cuidados sanitarios, todos los elementos de la construcción que pertenecen al sistema principal del edificio deben clasificarse como pertenecientes al tipo 3. 





                      





Este código entrará en vigor el DD MM AAAA.





En nombre de la Comisión Nacional de Vivienda, Construcción y Planificación








NOMBRE APELLIDO





	Nombre Apellido


	(Unidad)





	Nombre Apellido


	(Unidad)


� Véase la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO L 204, de 21.7.1998, p. 37, Celex 398L0034), modificado por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 217, de 5.8.1998, p. 18, Celex 398L0048).





�





�





�





�





� PAGE �1�





� PAGE �3�











código legislativo de la comisión 


nacional de vivienda, construcción y planificación de suecia�









BFS 2011:X


EKS X�
�
Emisor: Nombre Apellido





� PAGE �2�





BFS 2011:XX


EKS X�
�






BFS 2004:00


ABC 1�
�









11 m.





Zona de impacto de incendio
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